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INTRODUCCION

SISTEMA MODULAR DE AIRE COMPRIMIDO JENDER

Es sistema modular JENDER para instalaciones de aire comprimido esta pensado y fabricado para crear un sistema flexible y eficaz
con el Unico objetivo de reducir los costes en tiempo de la mano de obra de sus instalaciones respecto a otros sistemas.

Gracias a su disefio, JENDER ha conseguido un amplio programa gque permite un paso total de aire por sus accesorios y un minimo
coeficiente de rozamiento por su tuberia minimizando las pérdidas de carga y consiguiendo un importante ahorro energético.

Los productos que integran el sistema JENDER han sido fabricados con materiales de alta calidad, siguiendo unos controles
exhaustivos conforme a la normativa europea.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Aluminio AW-B060 T-8

Extrusionado

Calibrado

Tratamiento anticorrosivo interno y externo

Electropintado externamente azul RAL-5015

Presion de trabajo: de 0'8 a 15 bar

Temperatura: de -20°C a +70°C

Especialmente disefado para transportar AIRE COMPRIMIDO, si bien es compatible
con otros fluidos, AGUA, VACIO, GASES NEUTROS*

Uniones realizadas en Nylon NEGRO

Anillo de fijacion realizado en AlSI 301

Juntas en NBR

ACCESORIOS Presion de trabajo de O'6 a 12'5bar

Temperatura: de -20°C a +70°C

Especialmente disenado para transportar AIRE COMPRIMIDO, si bien es compatible
con otros fluidos, AGUA, VACIO, GASES NEUTROS*

*PARA SER UTILIZADO CON GASES, REALIZAR CONSULTA

Las caracteristicas del sistema modular JENDER nos aseguran un comportamiento excepcional ante la corrosion, alta resistencia
al impacto y larga durabilidad en el tiempo

CAUDALES
DIAMETRO @ mm | CAUDAL A 7 bar | CODIGO
B 20x17 1.477 L/min 2351.00200
B 25x22 2.727 L/min 2351.00201
@ 32x29 5.504 L/min 2351.00203
8 40x 36 10,054 L/min 2351.00204
B 50x 46 16,538 L/min 2351.00205
@ 63x 59 30214 L/min 2351.00206
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CALCULO DE DILATACION

Incremento de longitud de tuberia, [por efecto de contraccion o dilatacion)
Coeficiente de dilatacion lineal del aluminio  d = 0.024 mm/m/°C

Al
d
L Longitud de tuberia
AT Variacion de temperatura °C

PRECAUCIONES

Precauciones a tener en cuenta para evitar los efectos de DILATACION y CONTRACCION:

* Tener en cuenta en el célculo, la variacion del material segun tabla anterior.
* Favorecer el movimiento libre de la tuberia mediante bridas tipo clip entre puntos fijos de la instalacion.
* |nstalar un COMPENSADOR en tramos superiores a 30 metros entre puntos fijos.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. CORTE: Utilizar herramientas adecuadas que proporcionen
un corte limpio y rectilineo.

2. BISELAR: Las posibles rebabas producidas en el corte
deben eliminarse, biselando la parte exterior del tubo.

3. ENSAMBLAR: Introducir el tubo completamente en el
accesorio.

4. ROSCAR: Manualmente efectuar un giro de "2 vuelta,
asegurando la union mediante llave especifica verificando
y garantizando el perfecto apriete de la pieza.

CERTIFICATO

Todos los materiales estan sujetos a controles de calidad de acuerdo con las mas estrictas S
normas europeas. Certificacion ISO 83001 /2000 y los requisitos de la actual directiva et
97 /23 /CE.PED [PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE]. — =
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Codigo Articulo

2351 000200 20 17 1.5 4m
2351 000201 25 22 1,5 4m
2351 000203 32 29 1.5 4m
2351 000204 40 37 1.5 4m
2351 000205 50 46 2 4m
2351 000206 63 59 2 4m

Coédigo Articulo

2351 000292 20 160 500 160 340

2351 000293 25 195 600 195 405

MANGUITO DE UNION

Codigo Articulo
2351 000219 20x20 44 85
2351 000220 25x25 52 97
‘}‘ E @Ej" 2351 000221 32x32 62 13
& 2351 000222 40x40 72 129
2351 000223 50x50 86,5 157
2351 000224 63x63 105 182

MANGUITO DE UNION REDUCIDO

Articulo
2351 000241 25x20 52 91 44
2351 000242 32x25 62 103,5 52
2351 000243 40x32 72 121 62
2351 000244 50x40 86,5 145,5 72
j 2351 000245 63x50 105 167 86,5




CODO 90°

CODO 45°

RACOR PURGA MANUAL

INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

Codigo Articulo
2351 000252 20x20 44 76
2351 000253 25x25 52 92
2351 000254 32x32 62 109
2351 000255 40x40 72 127,5
2351 000256 50x50 86,5 157,5
2351 000257 63x63 105 184

Codigo Articulo

2351 000872 20x20 44 66,5 92 45
2351 000873 25x25 52 80 114 45
2351 000874 32x32 62 94 135 45
2351 000875 40x40 72 109 151 45
2351 000876 50x50 86,50 131 182 45
2351 000877 63x63 105 157 215 45

Codigo

Articulo

2351 000246 20 44 44,5
2351 000247 25 52 53,5
2351 000248 32 62 63

2351 000249 40 72 68,5
2351 000250 50 86,5 82,5
2351 000251 63 105 94,5

Codigo

Articulo

2351 000627 20 44,5 64,5
2351 000628 25 53,5 88,5
2351 000629 32 63 98

2351 000630 40 68,5 103,5
2351 000631 50 82,5 17,5
2351 000632 63 94,5 129,5

Articulo

2351 000606 20x /4" 44 44,5 74,5
2351 000607 25x1/4" 52 53,5 98,5
2351 000608 32x 14" 62 63 108

2351 000609 40x1/4" 72 68,5 13,5
2351 000610 50x1/4" 86,5 82,5 127,5
2351 000611 63x1/4" 105 94,5 139,5
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INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

"TE"
Codigo Articulo

2351 000258 20x20x20 44 109,5 76,5
2351 000259 25x25x25 52 132 93,5
2351 000260 [32x32x32 62 159,5 11
2351 000261 [40x40x40 72 182 127,5
2351 000262 [50x50x50 86,5 225 154
2351 000263 [63x63x63 105 262 182

"TE" ROSCA CENTRAL

Codigo Articulo

2351 000264 P5x%2"x25 52 132 30 75
2351 000265 |32x%"32 62 159,5 37 85
2351 000266 | 40x1"'x40 72 182 43 103
2351 000268 pOx12"x50 96,5 225 62 121
-) 2351 000269 | 63x2"x63 105 262 77 148

"TE" REDUCIDA

Codigo Articulo

2351 000612 |25x20x25 52 132 44 121
2351 000613 B2x20x32 62 159,5 44 132
2351 000614 |32x25x32 62 159,5 52 143
2351 000615 KO x20x40 72 182 44 150
2351 000616 KO x25x40 72 182 52 161
2351 000617 K0 x32x40 72 182 62 169
2351 000618 |50x20x50 86.5 225 44 168
2351 000619 |50x25x50 86.5 225 52 179
2351 000620 |50x32x50 86.5 225 62 187
) 2351 000621 pOx40x50 86.5 225 72 196
2351 000622 B3 x20x63 105 262 44 195
2351 000623 |63x25x63 105 262 52 206
2351 000624 p3x32x63 105 262 62 214
2351 000625 p3x40x63 105 262 72 223
2351 000626 pP3 x50x63 105 262 86,5 235

"TE" REDUCIDA ANTICONDENSADOS

Coédigo Articulo

2351 000878 (40-20-40 72 182 44 150

2351 000879 (40-25-40 72 182 52 161
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RACOR MIXTO MACHO RECTO

RACOR MIXTO MACHO ALUMINIO

INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

Codigo Articulo
2351 000225 20x %" 44 60
2351 000226 25x %" 52 66,5
2351 000227 25x %" 52 68
2351 000228 32x 7T 62 78,5
2351 000229 A0x T 72 88,5
2351 000230 40 x 14" 72 a0
2351 000231 50 x 14" 86,5 104
2351 000232 63x2" 105 19

RACOR MIXTO HEMBRA

Codigo Articulo
2351 000233 20x %" 44 60
2351 000234 25x %" 52 66,5
2351 000235 25x %" 52 68
2351 000236 2x T 62 78,5
2351 000237 A0x T 72 88,5
2351 000238 40 x 14" 72 a0
2351 000239 50 x 15" 86,5 104
2351 000240 63x2" 105 19

RACOR MIXTO HEMBRA ALUMINIO

Codigo Articulo
2351 000207 20x%5" 44 60,5 30
2351 000208 25x%4" 52 69 37
2351 000209 32x 1 62 81 43
2351 000210 40x1%" 72 92 54
2331 000211 50x1%%" 86,5 105 62
2391 000212 63x2" 105 122,5 77

Codigo Articulo
2351 000213 20x%5" 44 60,5 30
2351 00024 25x%4" 52 69 37
2351 000215 32x 1 62 81 43
2351 000216 40x1%" 72 92 54
2331 000217 50x1%%" 86,5 105 62
2391 000218 63x2" 105 122,5 77
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INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

TUERCA RACOR

ANILLO FIJACION

MANGUITO DERIVACION 2 "

BAJANTE

Codigo Articulo
2351 000270 20 44 30
2351 000271 25 52 37
2351 000272 32 62 43
2351 000273 40 72 48
2351 000274 50 86,5 59
2351 000275 63 105 70

Codigo

Articulo

2351 000276 20 31 20,2
2351 000277 25 38,8 25,2
2351 000278 32 48,2 32,5
2351 000279 40 56,3 40,5
2351 000280 50 69 50,5
2351 000281 63 85,1 63,2

Codigo Articulo

2351 000282 25 65 40 12" 57,50
2351 000283 32 78 45 12" 59,50
2351 000284 40 86 51 2" 69
2351 000285 50 86 53 172" 78
2351 000286 63 94 71 72" 93,50

Coédigo Articulo

2351 000287 25 69 53 3/4" 52
2351 000288 32 78 45 3/4" 60
2351 000289 40 86 51 3/4" 72
2351 000290 50 86 53 3/4" 79
2351 000291 63 95 71 3/4" 96

Codigo Articulo

2351 000295 25 85 33 50 172"
2351 000296 32 85 93 50 172"
2351 000297 40 85 93 50 172"
2351 000298 50 134 146.,5 80 1
2351 000299 63 134 146,5 80 s
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INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

DISTRIBUIDOR - 1 ENTRADA / 1-2 SALIDAS
odigo\rticulc | o

A ] C D (7] E F
1
At 2351 |000651 G12"(G3/8"| 60 | 49 | 48 | 37 | 55 | 22 | 43
TIx

2351 |000652| G12" pPxG3/8'1 60 | 49 | 48 | 37 | 55 | 22 | 43

odigo\rticulc |

2351 |000300)G12"| GV2"| 855 60 | 70 | 44 | 55 | 22 51

2351 |000301G3/4"| GV2"|855( 60 | 70 | 44 | 55 | 22 51

DISTRIBUIDOR - 1 ENTRADA / 2 SALIDAS
odigo\rticulc | o A B C D (%] E F
i sl 2351 (000302 G12"pxG12'1855| 60 | 70 | 44 | 55 | 22 [ 51
%@3 2351 [000303({G3/4"pxG12'1855| 60 | 70 | 44 | 55 | 22 [ 51
o

[

odigo\rticulc |

2351 |000304| G 12" BxG 121 85,5 60 70 | 44 | 55 | 22 55

2351 |000305|G 3/4"BxG 121 85,5 60 70 | 44 | 55 | 22 55

DISTRIBUIDOR - 1 ENTRADA / 4 SALIDAS
odigo\rticulc | o F

A B C D (7] E
2351 |000306| G12" pxG 121 105 [ 70 91 56 7 35 | 815

2351 |000307|G3/4"pxG 121 105 [ 70 91 56 7 35 | 815
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INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

GRIFO PURGA

Codigo Articulo

DISTANCIA DISTRIBUIDOR

Codigo Articulo

2351

000633 85 65 20 70 55 44

2351 | 000680 62 52 20 47 4,5 37

)

COMPENSADOR DILATACION

Articulo

2351 000673 12" 15
2351 000674 3/4" 20
2351 000675 I8 26,5
‘ 2351 000676 11/4" 35
2351 000677 112" 40
_) 2351 000678 2" 51

LATIGUILLO FLEXIBLE

Codigo Articulo

2351 000327 12" x 12" x 500
2351 000328 3/4" x 3/4" x 500
2351 000329 12" x 1/2" x 1000
2351 000330 3/4" x 3/4" x 1000
2351 000331 1"x1"x 1500
2351 000332 114" x 114" x 1500
2351 000333 112" x 112" x 1500
2351 000334 2"x2"x 1500

ABRAZADERA

Articulo

2351 000314 20-25 M-8
2351 000315 32 M-8
2351 000316 40 M-8
2351 000638 50 M-8
2351 000317 63 M-8
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INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

TIRAFONDO - DADO

Codigo Articulo

2351 000318 8x50

2351 000319 8x60

‘ 2351 000320 8x90

2351 000321 8x120

| 2351 | 000776 | M-8 |
ABRAZADERA CLIP

Caodigo Articulo 7] A ] Cc
2351 000308 20 35 54 36
2351 000309 25 35 56 36
2351 000310 32 45 70 36
2351 000311 40 45 75 36
2351 000312 50 55 92 36
d‘J 2351 000313 63 55 98 36

DISTANCIADOR ABRAZADERA

Articulo

000772

INJERTO ABRAZADERA

Caodigo Articulo

000775
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SOPORTE PARED
Codigo Articulo [%]

A B C [}
_F_ 2351 000322 12 200 135 50 90
ll s 2351 000323 12 300 135 50 90
|_ = 2351 000324 12 400 135 50 90
: a | 2351 000326 12 500 135 50 90
gl
o

S

TALADRO SIMPLE

Articulo

2351 000696 72" 150

\ 2351 000697 ™ 205
- A -

TALADRO CON PRESION

Articulo

000604

&
\“,

CORTATUBO
Caodigo Articulo %]
2351 000335 6a42
7

2351 000336 6a67

QUITAREBABAS CONO

Articulo

Codigo

000605
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ESCARIADOR AJUSTABLE

LLAVES APRIETE

LLAVES DE BLOQUEO

ENROLLADOR

INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

Articulo
000698

Articulo

2351 000683 20
2351 000684 25
2351 000685 32
2351 000686 40
2351 000687 50
2351 000688 63

Articulo

2351 000689 20
2351 000690 25
2351 000691 32
2351 000692 40
2351 000693 50
2351 000694 63

Articulo

@ RACOR

2 TUBO

2351 000634 14" 8x12 15

2351 000635 14" 10x14 12
PISTOLA DE SOPLADO

Codigo Articulo [%]

- -

2351 000820 PISTOLA SOPLAR JENDER PRO.STAND.

2351 000821 PISTOLA JENDER PROG.C/BOQ.ACERO 100 MM

2351 000822 PISTOLA JENDER PROG.C/BOQACERO 200 MM

2351 000823 PISTOLA JENDER PROG.C/BOQ.ACERO 300 MM
A\ _.J 2351 000824 PISTOLA JENDER PROG.DE SEGURIDAD/SILENC
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INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

ESPIRAL DE POLIURETANO
Codigo Articulo [7]
2351 000825 ESPIRAL DEPOLIURETANO AZUL 5 X 8 3MTS.
2351 000826 ESPIRAL DEPOLIURETANO AZUL 5 X 8 5MTS.
2351 000827 ESPIRAL DEPOLIURETANO AZUL 5 X 8 8MTS.
2351 000828 [ESPIRAL DEPOLIURETANO AZUL 5 X 8 2MTS

PURGA TEMPORIZADA JENDER 1/2" 230V

Articulo

PURGA TEMPORIZADA JENDER 12" 220V

PURGA CAPACITATIVA JENDER 230V AC

Articulo

PURGA CAPACITIVA JENDER 230V AC

Articulo

PURGA BOYA JENDER




INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

Los precios de esta tarifa son de venta al publico y no incluyen el I.V.A Suministros INTEC, S.L
se reserva el derecho de efectuar cualquier modificacidn en parte o en su totalidad sin previo
aviso.

> TRANSPORTE

Los pedidos superiores a 400 euros netos en accesorios, serdan enviados a portes pagados,
excepto para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, en dénde el porte pagado serd desde 800
euros netos (salvo el tubo que serd a portes debidos; ver valor segun pedido y volumen),
utilizando en estos casos la agencia de transporte que Suministros INTEC, S.L tenga

Toda la mercancia viaja por cuenta del cliente sin seguro a todo riesgo, de no mediar orden
por escrito.

Toda mercancia sale revisada y comprobada de los almacenes de Suministros INTEC, S.L

En caso de recibir dicha mercancia dafiada o en malas condiciones, dispone de un plazo de 24
horas para efectuar la oportuna notificacion a la agencia de transportes encargada de su
entrega, asi como al departamento de ventas de Suministros INTEC, S.L para proceder en

> DEVOLUCIONES

No ese admitiran devoluciones de tubo ni accesorios utilizados o en mal estado, transcurridos
20 dias desde la fecha del albaran. Las devoluciones de mercancia dentro del plazo estipulado
siempre se realizardn a portes pagados y con el consentimiento previo por parte de
Suministros INTEC, S.L

> JURISPRUDENCIA

Todo material que suministre Suministros INTEC, S.L se considera de nuestra propiedad hasta
que haya sido efectuado el pago integro del mismo.

En caso de litigio, el cliente renunciara a su propio fuero sometiéndose a los tribunales de la
ciudad de Elche (Alicante)




